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ออกแบบ GUI พร้อมเขียนโปรแกรมจำลอง การหมุนของ Motor ควบคุมหัวพ่นสี จากทางซ้าย และ ไปทางขวา ตามตัวตรวจจับ Sensor 1 และ Sensor 2 
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มอเตอร์ หมุนตามเข็ม  เมื่อ  Relay 1 ทำงาน    และ  Relay 2 ไม่ทำงาน
มอเตอร์ หมุนทวนข็ม  เมื่อ  Relay 1 ไม่ทำงาน  และ  Relay 2 ทำงาน
มอเตอร์ ไม่หมุน        เมื่อ  Relay 1 ไม่ทำงาน  และ  Relay 2 ไม่ทำงาน
ให้ออกแบบ GUI เป็นรูปแบบระบบการทำงาน มีการแสดงสถานะ(แดง/เขียว) การตรวจจับของ Sensor 1 และ 2 (จำลองโดยกด SW) และแสดงทิศทาง (L/R) พร้อมสั่งให้หลอด LED (ติด/ดับ) ตามลอจิกที่สั่งการ
 สรุป ใช้ SW จำนวน 2 ตัว และ LED จำนวน 2 ดวง
อ.เสกสรร ศรีจันทร์  7 สิงหาคม 2555
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